
GW
13

11
55

SA17
04

27

SA17
04

29

SH41
04

46

SA17
25

47

SA17
25

49
SA17

25
46 SA11

09
89

SA11
09

91

SA17
25

48

SA44
92

4

30
00

94
30

00
97

11
11

69

HS30
00

95

HS30
00

96

SH41
04

42

SA11
09

85

SA11
09

86

HS46
98

9

HS46
99

2

HS46
99

4

SA46
99

6

SA44
92

2

SA44
92

7

SA44
92

8
HS44

93
2

SA44
93

3

HS46
98

6

SA44
94

5

HS44
94

8

SA44
94

9

HS44
95

1

SA46
99

7HS46
99

8

SA46
99

9

SA47
00

0

SA47
00

1

SA47
00

2
SA47

00
3SA47

00
4

HS44
93

7

HS44
93

8

HS44
94

2

SA44
94

3

HS46
98

7

SA47
00

9

HS47
01

0

HS47
01

1

BO46
99

3

HS46
99

5

BO11
09

87

ES16
43

58

SH40
61

37

SH40
61

38

HS30
00

98

SA16
22

04 SA16
22

05

SA16
22

08

SA16
22

09

SA16
22

11

SA16
22

12

SA16
22

13

SA16
22

14

SA16
22

15

SA16
22

16

SA16
22

17

SA16
43

48

SH40
56

35

SH40
56

34

KE40
56

36

SH11
88

47

SH11
02

51

KE11
09

84

SH11
09

88

SH11
09

98

SH40
88

20

SA17
04

26

SH41
04

40

DK13
08

81

SH11
11

95

SH11
11

97

SH11
11

75 SH11
11

20

KE43
22

3

SH41
04

41

SA16
43

59

ZS
16

43
55

ZS
16

43
56

400400

30
0

90
0

300

300

80
0/

12
00

300

25
0

300

250

50
0

75
0/

17
00

300

50
0

400

75
0/

17
00

75
0/

17
00

80
0/1

80
0

M
W

M
W

M
W

MW

MW
MW

MW

MW

M
W

MW

MW
MW

MW

M
W

M
W

MW

M
W

M
W

MW

22 kV

22
 k

V
22

 k
V

22
 kV

150 kV/Oel

150 kV/Oel

150 kV/Oel

150 kV/Oel

150 kV/Oel

22
 kV

22
 kV

22
 kV

22
 kV

22
 kV

22
 kV

22 kV

22 kV

22 kV

22 kV

22
 k

V

22 kV

22
 k

V

22 kV

22
 k

V

22
 k

V

22 kV

22 kV

22 kV

22 kV

22
 k

V

22 kV

22 kV

22 kV

22 kV

22
 kV

22
 k

V

22 kV

22
 kV

22
 kV

22
 k

V

22 kV

22
 k

V

22
 k

V

VS

VS

P 
40

 1
98

9

P 40 1989

P 40 1989

P 
16

0 
19

89

P 
16

0 1
98

9

P 90 1989

P 
40

 1
98

9

GD 250 1980

S 
50

 19
72

S 50
 19

72

SK 300 1980 MD

P 
63

 1
98

4

P 40 1999

GD 200 1980

G
D

 2
00

 1
98

0

GD 250 1980

P 90 1989P 90 1989

SK 50 1972

SK 50 1972

GD 
20

0 
19

76

P 90 1989 P 90 1989

P 
40

 1
98

9

P 
50

 1
98

4

P 
32

 1
98

9

P 32 1989

P 
40

 19
76

P 63 2003

GD 200 1990

P 90 1987

P 32 2011

PK
 6

3 
20

12

P 32 2014

PF
 4

0 
20

14

PK 90 2014

PK 63 2018

PF 50 2018

PK
 6

3 
20

14

PK 22
5 2

02
2

PK 180 2022

SIin S 40

in
 P

 9
0

in GD 100in GD 100 in GD 100
in GD 100 in GD 100

in S
 40

in P 90

in 
S 50

in S
 50

in S
 50

in
 S

 7
5

in G 100

in
 S

 4
0

in P 90

in 
G 25

0

in GD 200

L

L

L L

L

L
L

L

L

L

d 300

d 300d 2
00

d 
20

0

d 200

Q 14
7.2

 P
E d 150

d 
15

0

d 150

d 150

Q 51.4 PE

Kornhausstrasse

Schaffhauserstrasse

Ro
tb
uc
hs
tr
as
se

Pf
lu
gs
tr
as
se

Rötelstrasse

Pflu
g
strasse

Sc
h
in
d
le
rs
tr
as
se

Grüne Schneise Rötelstrasse
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Prinzip
1:200

Werkleitungen (in grün: freie Flächen für Baumgruben; rote Kreise: neue Bäume)
1:1'000
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Verbreiterung 60cm

Fahrbahn

öffentl. PP
Belag: sickerfähig befahrbar

private PP

südwestliche Gebäude

nordöstliche Gebäude

Vorgärten

Trottoir

auf Trottoirniveau
2.45 x 2.45m
Betonplatten 

Baumscheibe offen
auf Strassenniveau
2.45 x 2.45m
Aussenrahmen Stahlwinkel
TED-Normen 18.02 
Baumschutzsystem «Arbos» 

Randstein RN25

Randstein RN25, niedrig

Abdeckung Stahlrost
auf Trottoirniveau

2.45

2.45

Abdeckung Stahlrost
auf Strassenniveau

befahrbare
Baumscheibe

2.
10

Der 250 Meter lange Abschnitt der Rötelstrasse (von Hausnummer 1 bis 32) ist eine 

ruhige Quartierstrasse in einer 30er-Zone. Leider ist sie im Sommer sehr unangenehm zu 

begehen, da es heute keine Bäume im öffentlichen Raum gibt und sie zu nahezu 100% 

asphaltiert ist. Um diese Wärmeinsel zu beseitigen, schlagen wir in diesem Projekt vor, 

35 Bäume auf öffentlichem Grund zu pflanzen. Es gibt heute viele öffentliche und 

private Parkplätze, und das Ziel ist es, alle Parkplätze mit einer angemessenen 

Anpflanzung von Bäumen zu erhalten. Bei der Platzierung der Baumgruben wurden 

auch die bestehenden Werkleitungen berücksichtigt. Da die Nordostseite über eine 

grosse Anzahl von privaten Parkplätzen verfügt, werden die Bäume in einer befahrbaren 

Baumscheibe platziert. Alle öffentlichen Parkplätze bleiben erhalten und werden auf 

einem sickerfähigen Belag und zwischen offenen Baumscheiben platziert. Die Breite der 

Fahrbahn bleibt bei 5 m. Es müssen mindestens 6 verschiedene Arten gepflanzt werden, 

um eine nachhaltige Vielfalt zu erzeugen. Wenn eine Baumart nicht geeignet ist, wird 

sie durch eine andere der hier gewählten Art ersetzt. 

Bestand (in blau: öffentliche Parkplätze; in orange: private Parkplätze od. Zufahrte Garagen, Bäume im öffentlichen Raum)
1:1'000
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